ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. К публикации принимаются статьи (тезисы) объемом до 3 страниц.
2. Название статьи (на русском). Избегайте использования любых аббревиатур и сокращений. Выравнивание – по центру, шрифт Times New Roman полужирный, размер шрифта – 12 пт, все буквы заглавные.
3. Информация об авторе и соавторах статьи:
· Фамилия, Имя, Отчество – ПОЛНОСТЬЮ, должность и научная степень (при наличии);
·  Название организации с указанием страны и города;
Указывается официальное название организации, в именительном падеже на русском языке. Допускается использование сокращенного наименования организации, в случае если оно является официальным сокращенным наименованием.
[bookmark: _GoBack]Обращаем внимание, что ошибки в названии организации или ФИО авторов могут быть причиной неправильной индексации в РИНЦ.
В том случае, если авторов несколько, но все они являются сотрудниками одной организации, достаточно указать название организации один раз после данных последнего автора.
· адрес электронной почты для контактов с авторами статьи. Достаточно указать адрес одного из авторов. Убедительная просьба указывать существующий и действующий адрес электронной почты (E-Mail: ……@…..).
Данные авторов и организации набираются шрифтом Times New Roman обычный, размер шрифта – 12 пт, выравнивание по центру.
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4. Аннотация. Минимальный объем аннотации – 150 слов, максимальный – 300 слов. При написании аннотации избегайте использования любых аббревиатур и сокращений. Шрифт Times New Roman обычный, размер шрифта – 12 пт, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.
5. Ключевые слова. 5–7 слов или словосочетаний. Шрифт Times New Roman обычный, размер шрифта – 12 пт, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.

Аннотация. Современное машиностроение невозможно представить без станков с числовым программным управлением. Для предприятий мелкосерийного и единичного производства деталей сложной конфигурации наиболее эффективным решением является использование такого оборудования в совокупности с комплексным программным обеспечением, сочетающем конструкторскую и технологическую подготовку производства. Примером такого программирования станков с числовым программным управлением является использование программного обеспечения SolidCAM…
Ключевые слова. Станок, числовое программное управление, программирование, траектория, управляющая программа.

6. Текст статьи. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании. Для подготовки статьи используется редактор Microsoft Word с соблюдением следующих параметров:
· размер бумаги – А4; ориентация листа – книжная;
· поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см
· шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пт;
· межстрочный интервал ˗ 1; выравнивание – по ширине;
· абзацный отступ – 1,25 см.
При наборе текста не следует делать жесткий перенос слов с проставлением знака переноса.
7. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров, на рисунки должны быть ссылки. Подпись под рисунком: названия и номер рисунка – шрифт Times New Roman, размер – 11 пт, выравнивание – по центру, интервал – одинарный. Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится!


Наглядный пример мишенных обстановок представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Мишенные обстановки С-13Б (слева) и С-13Т (справа)


8. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation (или Mathtype), размер – 12 пт, курсив всех переменных Основные формулы печатаются по центру и нумеруются. Нумерация (справа, в скобках) должна быть сквозной по всей статье. Русские и греческие символы набираются прямо, латинские – курсивом.


Зависимость температуры плавления частицы порошка от ее размера определяется следующей формулой [7]:



TR = T0  exp ( )  T0 (1  ),  	     	                           (7)

где T0 – температура плавления кристалла, граничащего с расплавом вдоль плоской границы  (R = );
α12  – удельная поверхностная энергия на границе фаз;
Ω – атомный объем;
Q – скрытая теплота плавления.

9. Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные на принтере, не фотографии и не в виде рисунка). Номер таблицы и ее названия: шрифт Times New Roman обычный, размер – 11 пт, интервал – одинарный, выравнивание названия – по центру, слово «Таблица» – по правому краю. Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт Times New Roman обычный, размер – 11 пт, интервал – одинарный. 


Таблица 3
[bookmark: _Hlk100074976]Характеристики мишенной обстановки
	
	С-13Т
	С-13Б

	Длина обстановки, м
	13,23
	16,49

	Ширина обстановки, м
	16,13
	24,32




10. Использованные источники приводить под заглавием «Библиографический список» обычным шрифтом по ГОСТу Р 7.0.100–2018.
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11. Нумерация страниц и колонтитулы: не используйте. 
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